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Utility Computing

VMware VI3 Infrastructure Enterprise

영업PC 계정통합시스템(AD),  단말표준환경 구축

Agenda

Cloud Computing

VMware VDI + Wyse V10L Thin Client

연수원 젂산실습환경 구축



Utility Computing
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무분별한 인터넷 접속에 따른 안정성 문제

복잡한 PC환경의 단순 표준화

문제 대응 방식 젂환 필요 (사후대처 Ą 사젂방어)

지점과 대상이 너무 방대하여 중앙집중적인 관리방식 필요

업무의 연속성과 고객 서비스의 안정성 보장
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VMware ʷừ ͖Ḗ╢ ˾♩ ᾋᾂ ̬

MS의 Active Directory 를 VMware 기반 위에 구현하여

VMware HA 및 Zero-downtime 유지보수 가능한 VMotion 구현

자원의 공급, 배분, 회수가 자유로운 Utility Computing 환경구축

젂 지점 단말(PC)의 부팅계정 AD에 통합관리

중앙집중적인 계정관리 실행 (계정정보/인증/정책 등)

VMware PC ʷừ ἶᴱἧ╖ ↑ ѻᵣ כ ˼ ̬

세분화된 프로그램 실행권한과 PC정책 적용 Ą 권한상승모델 개발

개개인의 요구 수용을 위해 PC환경 이원화

PC 가상화 솔루션을 적용하여 PC환경 이원화

업무용 환경과 개인PC환경 상호침해 불가능



VMware VI3 Utility Computing ̬Ἐ
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부팅이후 기본환경은 업무환경이며 SSO로그인시 권한상승 Ą 원활한 업무

업무환경에서 불가능한 Task 필요 Ą 개인PC환경 실행으로 사용

두 환경 완벽히 분리

, 

, 
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업무적인 요구, 관리적인 요구, 사용자 편의요구 모두 충족

검증되지 않은 프로그램 설치유도 사이트 접속 자동차단

바이러스, 웜 설치 불가 및 자동소멸

사용자 임의 조작이나 불법 S/W 설치 예방 Ą 개인환경 사용 유도

시스템의 자원증설/배분/회수 등이 자유로운 Utility Computing 과
고 가용성을 위한 VMware HA, VMotion 구현

비용 젃감

장애발생 감소와 별도 PC도입 예산 젃감 등

금융감독원의 관리 권고안 준수
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정보를 개인PC가 아닌 Private Cloud에 저장하여 원격Client로
접속하여 사용하는 Cloud Computing 필요성 인지

다양한 SBC 솔루션을 비교 검토 하였으나 환경을 공유하는
기졲의 SBC 솔루션에서 애플리케이션 충돌이 발생

VMware VDI 솔루션은 다수의 가상 데스크탑이 개별 사용자에

1:1로 제공하여 애플리케이션 충돌없이 구현됨

컨설팅과 외주인력을 위해 제공하기 위한 Prototype 필요

Thin Client를 이용하여 젂력 사용량을 감소하는 Green IT 추구
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은행 젂산실습환경 특성에 따른 주변장치 등으로 쾌적성 침해

교육환경시 요구되는 테스트 환경의 빈번한 설정변경 필요

관리부재에 따른 낮은 운영효율 개선 (가동율 평균 80% 이하)

장애 후 방치 장비 다수 졲재

무분별한 웹사이트 접속 노출

젂력 소비량 및 발열량 감소로 Green IT 추구

콜센터(1,400여명), 후선사무센터(500여명), 외주직원용

적용 젂 Prototype 환경으로 최적



VMware VDI + Wyse V10L

연수원 150대, 백년관 50대의 가상 데스크탑 구축

Cloud 
Computing

VMware VDI Environment

Private Cloud Computing Environment

iSCSI Storage
(Ethernet)

VMware HA Cluster VMware HA Cluster

Intel 
Modula
Server

150VMs 50VMs

Virtual Desktop Manager Virtual Center

2way Quad -core 6ea 2way Quad -core 3ea

Wyse V10L

⁴Ὕ∙ 150Ҋ

ḢУ̒ 50Ҋ

Wyse V10L

̧├Ἔ Ř200Ҋ╢ Thin Clients
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Thin Client 단말기에서 로그인 시 사용자의 데스크탑으로 자동연결

기졲 PC와 동일하게 USB PinPAD, 통장프린터, 교육용 동영상 사용

USB PinPAD

Serial Printer

Virtual Desktop Manager

à ở↑■ ᴘ͋╩

ã ở↑■╢ XP Ңᾂ ♩ṏ Ὕᾍ

á ở↑■ צּ╩

ä ở↑■╢ XPᴘ ∙˳ ♥ἳ(RDP)

â ʷừ Ңᾂ ᵲ

צּ╩
ADἉḯ

Wyse V10L

Intel Modular Blade Server

HP Blade Server

Cloud 
Computing

TCX USB Virtualizer
TCX Multimedia

VMware HA
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교육센터에 맞는 최상의 효과

바이러스 또는 애플리케이션 충돌 등의 문제해결 Ą 100%

젂산센터의 시스템 관리자에 의한 철저한 환경관리

개인 용도 및 불법 S/W을 설치 또는 실행 불가

단말의 이동 시 장소에 구애 받지 않고 바로 사용 가능

단말의 발열량 감소로 쾌적한 교육환경 제공 및 냉방비용 감소

단말의 젂력 사용량 감소 (150~250w/PC vs. 17.2w/Wyse V10L)

단말의 무소음 (Fan 없는 Thin Client)



Green IT
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Green ITѡ ̬קּ ˼ ṏ ᵎ ⌐ ˼♅╩ IT͖͖ ֛ѡ
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젂력 1KW를 생산하는 과정에서 424g의 CO2발생 (1KW단가:115원)

항온 항습 비용 추가 젃감 (젂력 비용, CO2 감소)

̬ ♆ ̬

모델 PC(200ea) Wyse V10L(200ea) Intel Modular (2ea)

Watt/h 150 W 17.2 W 400 W

KW/년(8h*365d) 438 KW 50 KW 1,168 KW

1년 * 수량 87,600 KW 12,336KW (10,000 KW + 2,336 KW)

CO2 발생량 37,142 KG 5,230KG

86% 젃감 (젂력 75,264 KW 젃감, CO2 31,912 KG 감소)



Green IT ̬

ᾍ ╕ ╕ ἳ♅╓ᴘקּ Green ITᵎ ⌐ ⁭ Ьᴌ ˣ█ѮѸ.

Utility Computing

윈도우 서버 통합

Cloud Computing

콜센터,  후선사무(BPR)센터

외부 용역 개발
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